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Parmak uclarinizda gelecege hazir teknoloji.

Herkesi rahatlatan akilli ofis teknolojisi. isler degisti. Yeni gok fonksiyonlu (iriiniimiiz (MFP) her zaman A4 dokiimanlarinizi taramak,

kopyalamak ve yazdirmak istediginiz akilli cihazdir.

Hareketli her parganin birbirine garptigi eskimis cihazlarla sinir harbine artik gerek yok. Bu renkli MFP akilli bir dokunmatik ekran
kontrol paneline sahiptir ve her zaman en son teknolojiyi kullanir. isletmenizin gelecekte gereksinim duyabilecegi her tiirlii fonksiyonu
kolayca ekleme yetenegine sahip olan ve otomatik glincellenen bir yazilima sahip cihaziniz artik her zaman gtincel bir sekilde
galismaya hazir. Tek yapmaniz gereken bu akilli cihazi fise takmak ve galistirmak, nerede olursaniz olun, baski materyallerini daha
hizli ve uzaktan yazdirabilir, kopyalayabilir ve tarayabilirsiniz. A4 ve A3 MFP modellerimizin tamamen ayni sekilde ¢alistigini duymak

hosunuza gidecektir.

A4 MFP dakikada 30-43 sayfa basar ve birden ¢ok sayida kagit tepsisi varsa her tirden baski islemini gerceklestirebilirsiniz. Ayrica
tepsiler eskisine gore ¢cok daha fazla kagit tasiyabildigi icin kagit yuklemekle daha az zaman kaybedersiniz. Ekstra servisler veya
ekipman igin bir bitce ayirmaniz da gerekmez. Tel zimbalama ve/veya faks islemleri yapabilen bir model segerseniz gerek

duydugunuz her fonksiyona tek bir akilli cihazla sahip olabilirsiniz.



2020'ler geldi ve dinamik dijital is yerinizin degisen
sartlarina ayak uydurabilen bir MFP talep etmekle
haklisiniz.

isletmenize beraber biiyiiyen dlgeklenebilir dokiiman
isleme opsiyonlari

Tumd birbiriyle etkilesim kurabilen modern cihazlar. Sizin
MFP cihaziniz neden farkli olsun? Ricoh ile dokiimanlari
iletisim aginizdaki bir klasére, tGgincu taraf uygulamalara ve
bulut servislerine tarayabilirsiniz. Cihazinizin sahip olmasini
istemediginiz 6zelliklere siz karar verin. Yalnizca kullandiginiz
servisler icin opsiyonlari gorecek, hizli ve sade islem
yapabileceksiniz.

Dokiimanlarinizi ve verilerinizi giivenli isleyin

iletisim aginizin eksiksiz giivenlige sahip olmasi igin MFP
cihaziniz Ricoh’un kendi isletim sistemini ¢alistirir. Bu sayede
isleme aldiginiz dokiimanlari kimin gérecegi ve gérmeyecegi
konusunda eksiksiz denetim sahibi olursunuz. MFP cihaziniz
her baski igsleminin sonunda verilerinizin Gzerine yazabilir ve
bdylelikle hassas bilgileriniz hicbir zaman disari sizmaz. Ve
her dokiimana kimin erigecegi konusuna siz karar vererek
belirli bilgilere erigimi sinirlandirirsiniz.




Sizi uzak gelecege tasiyacak siirdiirilebilir tasarim

Ricoh MFP cihazlarin elektrik kullanimi son derece
ekonomiktir. Gelistirdigimiz her cihazin ¢evre Uzerinde kiglk
bir karbon ayak izi olusturmasi sizin igin oldugu kadar bizim
icin de 6nemlidir. Makinelerimizin mumkun olan butin
parcalari geri donusturalmuis materyallerden yapildigi igin siz
de gevre dostu olabilir ve ayni zamanda sirket ici
maliyetlerinizi dusuk tutabilirsiniz.

Ricoh'un akilli MFP serisi bir filo olarak ¢alisir, yani battin
iletisim agini durdurmadan hepsine ayni anda erisebilirsiniz.
Herhangi bir igletim sorunu kolaylikla uzaktan ¢ézulebilir ve
bdylece makineniz hi¢ bir zaman uzun sureli olarak kesintiye
ugramaz ve MFP cihaziniz arka planda sorunsuz ¢alisirken
siz daha 6nemli konulara odaklanabilirsiniz — isletmenizi

blyutmek icin kullandiginiz her akilli cihaz gibi.

Calisma hayatinizi kolaylastiran basit sistemler

Tum cihazlarimiz tek bir makine gibi ¢alisir ¢clinkli kontrol
panelleri ve teknolojileri tam olarak aynidir. Bagka bir
makineyi kullanirken her defasinda yeniden nasil tarama
veya baski yapacaginizi kesfetmek igin vakit harcamaniz
gerekmez. 10,1 in¢ egimli dokunmatik ekranin kullanimi bir
akilli telefon kadar sezgiseldir, yani karmasik kontrol panel
mesajlari artik gegmiste kaldi. Cihazinizi farkli ekip tyeleri
icin kisisellestirebilir, bir sirket logosu ekleyebilir ve nasil
yapllir videolari izleyebilir veya ¢cevrim igi yardim alabilirsiniz.




IM C300 / IM C300F / IM C400F / IM C400SRF Urtin
konfiglurasyon semasi

IM C300 IM C300F

10,17 Akl Igletim Ekram

50 sayfa SPDF

250 =ayfa gins tepsisi

00 sayfa bypass tepsisi

100 gayta cikig tapsisi
Boyutlar: 488 x 561 = 510 mm
Adirik: 47 kg veya daha az

Algak Dolap 71

Boyutlar:
488 x 532 x 232 mm

L . Ak 14 kg

Orta Boy Dolap 72

Boyutlar:
488 x 532 x 380 mm

[ = » Agirik 17 kg

Yiiksek Dolap 73
Boyutlar: 498 x 532 x 528 mm
Adirik: 20 kg
I C400ERF ile birikte

3 ™ kullarilamaz

Ana lnite

IM C400F

10,17 Akill Isletim Ekram

50 sayfa SPDE

A50 sayfa gins tepsisi

100 sayfa bypass tepsisi

100 sayta gikis lepsisi
Boyutlar: 498 x 551 ¢ 530 mm
Adilik: 50 xg veya daha az

IM C400SRF

140,17 Akl Isletim Ekram

50 sayfa SPOF

550 sayfa giris tepsisi

1400 sayfa bypass tepsisi
Liahili gantandin (250 sayta
cikhiB0 sayfa zimbalama)
Baoyutlar: 615 # 561 » 708 mm
Adirhk: 80 kg veya daha az

Kagit Besleme

Unitesi PB1170

Boyutlar: 4958 « 532 x 84 mm

Afrik. 6 kg

Kapasite: 550 sayfz

Boyutlar: 435 » 552 ¥ 150 mm

Adirhk: 10,7 kg veya daha az

Tekerlekli tabla olmadan maksimum 2
apsivanel kadit bagleme dnitesi takilabilic
Tekerlekli tzbla almadan maksimum 3
apsiyonel kagit besleme bnitesi takilabilic

Tekerlekli Tabla 70

Boyutlar, 498 x 532 x B4 mm
Adirik: & kg

1 Kutulu Tepsi Tipi BN1040

Kapasite: 100 sayfa

Boyuliar 554 ¥ 482 ¥ 138.5 mm
Agirik: 3 kg vaya daha az

Ir4 C4005RF ile bidikte kullanlamaz

Faks Opsiyon Tipi M41
Yalmzca IM G300 ile kullznilabilir

NFC Kart Okuyucu Tipi M13

Diger opsiyonlar

+ Wer Ustine Yazma Govanhdi Onitas: Tigi &13
= Cihaz Sunucu Opsiyen Tipi M37

= Geligmis Guvenlik HOD Cpsiyon Tigi M19

+ Dosya Formal Darogliried Tipi M19

= IEEE 1254 Arabirim Panasu Tipi M12

= |[EEE 802 11aig'n Arabirim Unitesi Tipi 12

+ DR Unitagi Tipi W13

= Dpsiyonel Sayag Arabirim Unitesi Tigi LM12

= Kadit Tutucu Tipi M25

+ PasiSeriptd Onitasi Tipi W41

= SAPR} in Unicode Yaz Tipi Paketi 1 Lisans
=W Kart Tipi kW27

Boyutlar genislik x derinlik x yiikseklik
{W x D x H) olarak belirtiimigtir




IM C300/IM C300F / IM C400F / IM C400SRF

ONEMLI TEKNIK OZELLIKLER

GENEL

Isinma stresi

iIk fotokopi hizi: S-B

ilk fotokopi hizi: tam renkli
Strekli gikti hizi

Bellek: maksimum

HDD: maksimum

Agirik

Boyutlar: GxD xY

Gli¢ kaynagi

FOTOKOPI

Coklu kopyalama
Cozunurlik
Yakinlastirma

YAZICI

Yazici dili: standart

Yazici dili: istede bagh

Baski ¢oziinurliigi: maksimum
Arayiiz: standart

Arayliz: opsiyon

Mobil yazdirma ézelligi

Ag protokoll
Windows® ortamlari

Mac OS ortamlari
UNIX ortamlari

SAP® R/3® ortamlari

TARAYICI

Tarama hizi: SPDF (A4 LEF,
200dpi, S-B tam renkli)
Cozundrlik: maksimum
Tarama modlari

IM C300 IM C300F IM C400F IM C400SRF
19 saniye 19 saniye 17 saniye 17 saniye
7,2 saniye 7,2 saniye 6,2 saniye 6,7 saniye
8,6 saniye 8,6 saniye 7,4 saniye 7,9 saniye
30 sayfa/dk 30 sayfa/dk 43 sayfa/dk 43 sayfa/dk
2GB
320GB
47 kg 47 kg 50 kg 60 kg
498 x 561 x 510 mm 498 x 561 x 510 mm 498 x 561 x 590 mm 615 x 561 x 706 mm

220-240V, 50 - 60 Hz

Maks. 999 kopya
600 dpi
%1'lik kademelerle %25'ten %400'e kadar

PCL5¢c
PCL6
PostScript 3 (emiilasyon)
PDF Direkt (emiilasyon)
Orijinal Adobe® PostScript®3™
PDF Direct from Adobe®
1.200 x 1.200/1 bit
Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T
USB Host JF Type A
USB Device & Type B
Bi-directional IEEE 1284
Kablosuz LAN (IEEE 802.11ab/g/n)
Apple AirPrint
Mopria®
Google Cloud Print
NFC
Ricoh Smart Device Connector
TCP/IP (IP v4, IP v6)
Windows® Vista/7/8/8.1/10, Windows® Server 2008/2008R2/2012/2012R2
Windows® Server 2016
Windows® Server 2019
Macintosh OS X Native v10.11 veya Uzeri
UNIX Sun® Solaris
HP-UX
SCO OpenServer
RedHat® Linux Enterprise
IBM® AIX
SAP® R/3®
SAP® S/4®

40 gortintiiidk (tek tarafli)80 goriinti/dk (gift tarafli)

1.200 dpi
SD Kart, URL, FTP, E-mail, Klasor, USB

FAKS (IM C300F, IM C400F, IM C400SRF)

Devre

Uyumluluk

iletim hizi

Modem hizi: maksimum
Tarama hizi

KAGIT KULLANIMI

Tavsiye edilen kagit boyutu
Kagt girisi: standart

Kagit girisi: bypass (standart)
Kagit girigi: maksimum

Kagit cikisi: maksimum
Kagit agirhgi

Kagt tirleri

- PSTN, PBX PSTN, PBX PSTN, PBX
- ITU-T (CCITT) G3 ITU-T (CCITT) G3 ITU-T (CCITT) G3
- saniye saniye saniye
- Kbps Kbps Kbps
- 80 tarama/dk 80 tarama/dk 80 tarama/dk
A4, A5, B5
250 yaprak 250 yaprak 550 yaprak 550 yaprak
100 sayfa
2.000 yaprak 2.000 yaprak 2.300 yaprak 2.300 yaprak
200 yaprak 200 yaprak 200 yaprak 250 yaprak

Kasetler (60 - 163 gm?), Bypass (60 - 220 g/m?), Dubleks (60 - 163 g/m?)
Diiz kagit, Geri déniistirtilmiis kagit, Ozel kagit, Renkli kadit, Antet, Karton, Onbaskili kagit, Bond kagit, Kapli kagit, Zarf, Etiket
kagidi, OHP, Back copied paper, Waterproof paper



IM C300/IM C300F / IM C400F / IM C400SRF

ONEMLI TEKNIK OZELLIKLER

IM C300 IM C300F IM C400F IM C400SRF
EKOLOJI &
Gig tilketimi: maksimum 1.200W 1.200W 1.350 W 1.350 W (‘ R Adobe:PDF
Gilg tiiketimi: hazir modu 50,6 W 50,6 W 60,7 W 60,7 W Adobe PostSaript3
Genel Elektrik Tiketimi (TEC)* 0,34 kWhhafta 0,34 kWhhafta 0,48 kWhhafta 0,5 kWhhafta
*ENERGY STAR Ver.3.0 test
yontemine dayall bir referans .
degerdr. € Bluetooth
GIRIS/CIKIS TEPSILERI VE SONLANDIRMA SEGENEKLERI
—
-
3x550 yaprak kagit tepsisi Kagit boyutu: (A4, A5, B5), Kagit agirigr: (60-163 g/m?) - - -‘..'-.:
Tek rafli gikis tepsisi Tepsi kapasitesi: (100 yaprak), Kagit boyutu: (A4, A5, B5), Kagit agirigi: (60-163 g/m?) CERTIFIED mop rm
DIGER SEGCENEKLER
Faks unitesi, Dolap, Yiiksek dolap, Algak dolap, Tekerlekli stand, VM kart, Orijinal PostScript 3, Cift yonlii IEEE 1284, IEEE 802.11 a/g/n, Cihaz sunucu (nitesi, Dosya | = ']Ic-AirPlint\
formati donustirlicti, OCR Unitesi, Gelismis glvenlikli HDD, Veri tizerine yazma guivenligi tinitesi, Sayfa tutucu, Sayag I/F tnitesi, NFC kart okuyucu, Kagit kilidi L= AR .
SARF MALZEMELERI
Toner (Siyah) 17.000 baski 17.000 baski 17.500 baski 17.500 baski
Toner (cyan/macenta/sari) 6.000 baski 6.000 baski 8.000 baski 8.000 baski
Toner émrii A4 sayfa basina 2 is s
ve 5% doluluk oranina gére
verilmistir.
KOMISYON YONETMELIGI

(EU) 2019/2020. Bu iiriiniin 151k
kaynaginin goriintii baskisi
digindaki uygulamalarda kullanim1

amaclanmamustir.
Ricoh Turkey Baski Cozimleri
Fulya Mah. Blylikdere Cad. @ +0021237096 00
Torun Center No:74 A Blok.
ic Kapi No:181 Mecidiyekoy, www.ricoh.com.tr
Sisli
Istanbul
Turkey
R I Co H Tim marka ve/veya iriin adlari, kendi sahiplerinin ticari markalaridir. Ozellikler ve dig goriinim &nceden haber verilmeksizin degistirilebilir. Bu brostirdeki gérseller gergek fotograflar degildir ve renk
dahil olmak lzere ayrintilarda kiiglik farkhliklar olabilir. Bitiin hizmet ve ¢ozimler tim misteriler igcin mevcut degildir. Telif hakki © 2024 Ricoh Europe PLC. Tim haklari saklidir. Bu brostir, icerigi ve/

veya diizeni Ricoh Europe PLC'nin 6nceden yazili izni olmadan degistirilemez ve/veya uyarlanamaz, kismen veya tamamen kopyalanamaz ve/veya baska ¢alismalara dahil edilemez

imagine. change.



