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Az yer kaplayan yazicilar ve ¢ok fonksiyonlu iirtinle

M 320F
P 311

AVASARRTRY

F3n

M 320/ P 311 serisi teknik
ozellikler

M 320F/ P 311 serisi yuksek performans ile disik toplam maliyeti bir
arada sunar. Az bakim isteyen bu yazicilar yiksek verimlilik ve ¢cok
fonksiyonel kullanim igin idealdir. Yuksek guvenilirlik ve kullanim
kolayhgdi sunmak igin tasarlanan bu Urlinler de ayrica istege bagli kolay
kurulumlu 5GHz Wi-Fi mevcuttur.

Bu serideki yazicilarda su ozellikler bulunur:

» Dakikada 32 sayfa cikt

« Kutu igerisinde ultra yuksek verimli 7000 sayfalik toner kartusu

« Mobil cihazlardan AirPrint ile yazdirma desteqgi

o Sinifinin en iyi guvenligi - cihaz izleme igin sifreli SNMPV3 iletisimi,
SSL/TLS uzerinden SMTP ile glivenli e-posta iletimleri dahil

. Istege bagli WiFi ézelligi ve 250 yapraklik kaset



M 320F/ P 311

TEKNIK OZELLIKLER

GENEL

Isinma sliresi

Ik fotokopi hizi: S-B
Strekli gikti hizi
Bellek: standart
Agirlik

Boyutlar: GxD xY
Gig kaynagi

Laser classification

FOTOKOPI

Coklu kopyalama
Cozinirik
Yakinlagtirma

YAZICI

Yazici dili: standart
Baski ¢dz{nurliigi: maksimum
Avrayliz: standart

Arayiiz: opsiyon
Windows® ortamlari

Mac OS ortamlari
Diger desteklenen ortamlar

TARAYICI

Tarama: SB
Tarama: Tam Renkli
Cozundrlik: maksimum

FAKS

Uyumluluk
lletim hizi
Modem hizi: maksimum

KAGIT KULLANIMI

Tavsiye edilen kagit boyutu
Kagit girisi: standart

Kagt girigi: maksimum
Kagit ¢ikisi: standart

Kagit agirhgi

EKOLOJi

G tiketimi: ¢alisma modu
Gl tiketimi: hazir modu

Giig tiiketimi: uyku modu
Genel Elektrik Tiiketimi (TEC)*
*ENERGY STAR Ver.3.0 test
yontemine dayall bir referans
degerdir.

M 320F P31
——
30 saniye 26 saniye bl
7,1 saniye CERTIFIED m o p g
32 sayfa/dk fa
256 MB 128 MB
18 kg 13kg _—
405 x 392 x 420 mm 370 x 392 x 262 mm Apple AirPrint

220-240V, 50 - 60 Hz 220-240V, 50 - 60 Hz

1.Sinif Lazer Uriinii (IEC60825-1:2014)

Maks. 99 kopya -
1.200 x 600 dpi -
%1'lik kademelerle %25'ten %400'e kadar -

PCL5e (MAC), PCL6 (Windows & Linux), PostScript3 (Windows)
1.200 x 1.200 dpi
Ethernet 10 base-T/100 base-TX
USB2.0Tip B
Wireless LAN (IEEE 802.11 abgfvac)
Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016, Windows® Server
2019
Macintosh OS X v10.10 veya uzeri
Linux Ortami

GIRIS/CIKIS TEPSILERI VE SONLANDIRMA SECENEKLERI

1x 250-sheet paper tray
SARF MALZEMELERI

Baslangi¢ toneri (baski)
Toner (yiksek verim) (baski)

Sarf malzemesi verimi 6lgme
ybntemi ISO/IEC 19752

13 ipm -
4,5ipm _
600 dpi -
ITU-T (CCITT) G3 -
saniye -
Kbps -
A4, A5, A6, B5, B6
300 yaprak
550 yaprak
50 yaprak 125 yaprak
52-162 gm?
520 W 512W
69,4 W 63,8 W
0,868 W 0,725 W
0,423 kWhhafta 0,408 kWhhafta
7.000

1SO9001 onayli, ISO14001
onayl, ISO27001 onayli

KOMISYON YONETMELIGI
(EU) 2019/2020. Bu triintin
1sik kaynaginin goruntu
baskisi digindaki
uygulamalarda kullanimi
amaclanmamistir.
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