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RICOH P 502

# Yazic

Isletme yazici ¢ozimi

Yeni Ricoh P 502, bitmek tikenmek bilmeyen verimliligiyle, calisma gruplarinin siyah-beyaz cikti gereksinimlerine hizla
yanit vererek, kaliteli ofis dokimanlari Uretir.

Etkileyici kalite ve performans Ricoh'un en son teknoloji Grlint yeni LED yazicisi, uzun sureli
islemler boyunca olaganistu hiz, kalite ve esneklikle
calismaya devam eder. Guglu Intel 1,1 GHZ islemcisiyle, en

. ilk sayfa 5 saniyede hazir karmasik isleri bile rahatlikla isleyerek birikmis isleri ortadan

. Dakikada 43 kopya hizli ikt kaldiran bu yazici, sadece 5 saniyede 1200 x 1200 dpi )
kalitesinde ilk baski performansi sunar. Cok sayfali dokiiman
setleri, dakikada 43 sayfa gibi muazzam bir hizla Uretilir.

. 1200 x 1200 dpi kalite

. Doért adede kadar kagit kaseti



Kompakt, sessiz ve ekonomik

. Yer kazandiran tasarim
. Dort adede kadar kagit kaseti
. Dusuk toplam sahip olma maliyeti

. 17.400 sayfalik baslangi¢ toneri

istege bagli kagit kasetleriyle Uiretkenlik artirilabilir. Zarflar,
antetli kagitlar ve formlar otomatik olarak beslenebilir ve
yazicinin kasetler arasinda sorunsuz bir sekilde gecis
yapmasi sayesinde hi¢bir zaman kagidi bitmez. Kompakt
tasarimi ve sessiz ¢calisma 6zelligi sayesinde, Ricoh P 502
galisma gruplarinin kolayca erisebilmesi igin masa Uzerine
veya tezgah altina kurulabilir. Ustelik, akilli enerji tasarufu

Ozellikleri ve ylUksek verimli toner kartuslari sayesinde toplam

maliyeti digUktir.

Givenli masaiistii ve mobil yazdirma
. PCL ve PS3 siiricu

. iOS ve Android destegi

. Gizli yazdirma

. isletme seviyesinde giivenlik

Hizli, givenli ve kullanimi kolay bir Grtin olan Ricoh P 502,
isletmelerin TUM siyah-beyaz baski ihtiyaglarini karsilar.
Sezgisel PCL ve PostScript suriculeri kullanimi kolaylastirir;
calisanlar dogrudan iOS ve Android cihazlarindan yazdirabilir
ve gizli belgelere kolayca parola korumasi ve Kkilit
uygulanabilir. Dahasi, bu akilli platform, is gtivenligini garanti
altima almak igin Ricoh StreamLine NX gibi entegre is akisi
¢ozimlerin kullanimini destekler.



RICOH P 502

BASLICA TEKNIK OZELLIKLER

GENEL
Isinma stiresi 13 saniye
Ik gikti hizi: SB 4,3 saniye
Stirekli ¢ikti hizi 43 sayfa/dk
Bellek: standart 2GB
HDD: maksimum 320 GB
Dubleks Evet
Agirik 19,3 kg
Boyutlar: GxD x Y 375x412x 311 mm
Giig kaynagi 220 - 240V, 50/60 Hz
YAZICI
Yazici dili: standart PCL5e
PCL6
PostScript 3 (emiilasyon)
PDF direct (emulasyon)
Yazici dili: opsiyonel Orijinal Adobe ®PostScript®3™
IPDS
PDF Direct from Adobe®
Baski ¢oziintrliigi: maksimum 1.200 x 1.200 dpi
Ag arayiizli: Standart Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T
USB2.0TipB
USB Ana Sistem 2.0
Avrayiiz: istege bagl Cift yonlii IEEE 1284
Kablosuz LAN (IEEE 802.11a/b/g/n)
llave NIC (2. port)
Mobil yazdirma &zelligi Apple AirPrint
Mopria®
Google Cloud Print
NFC
Ricoh Smart Device Connector
Ag protokoll TCP/IP (IPv4, IPv6)
Windows® ortamlari Windows® 7
Windows® 8.1
Windows® 10
Windows® Server 2008
Windows® Server 2008R2
Windows® Server 2012
Windows® Server 2012R2
Windows® Server 2016
Mac OS ortamlari Macintosh OS X v10.10 veya Uzeri
SAP® R/3® ortamlari SAP® R/3®, SAP® S/4®
Diger desteklenen ortamlar NDPS Gateway
OS/400 Host Print Transform kullanan AS/400®©
Cihaz Opsiyonel Yardimcr Uygulamasi (Citrix)
Linux ortami
KAGIT iISLEME
Tavsiye edilen kagit boyutu A4, A5, A6, B5, B6
Kagt girisi: standart 500 yaprak
Kagit girisi: bypass 100 sayfa
Kagit girigi: maksimum 2.100 yaprak
Kagit cikisi: standart 250 yaprak
Kagit agirhgi Kasetler: (52 -220 g/m?), Bypass: (52 - 162 g/m?), Dubleks: (52 - 162 g/m?)
Kagt tiirleri Diiz kagit
Geri dénustiiriimis kagit
Onbaskili kagit
Zarf
Etiket kagidi
OHP
EKOLOJI
G tlketimi: maksimum 1.260 W'tan az
Genel Elektrik Tiketimi (TEC)* 0,49 kWh
*ENERGY STAR Ver.3.0 test
yontemine dayali bir referans
degerdir.

GIRIS/CIKIS TEPSILERI VE SONLANDIRMA SEGENEKLERI

3 x 250 yapraklik kagit kaseti
3 x 500 yapraklik kagit kaseti



RICOH P 502

BASLICA TEKNIK OZELLIKLER

DIGER SECENEKLER &
Sabit Disk Striictisti ‘(‘ ) Adobe:PDF
VM kart Adobe’ PostScript'3

IPDS Unitesi

Orijinal PostScript 3

IEEE 1284 IIF / @

IEEE 802.11 a/b/g/n I/F CERTIFIED
USB Aygiti Sunucusu

SARF MALZEMELERI 1-_-- -

==z
Baslangi¢ toneri 17.400 baski . _
Drum 70.000 baski opr m | e |
Toner (normal verim) 17.400 baski

Developer Siyah: (70.000 sayfa)

intel
Sarf malzemesi verimi 6icme L‘I::J:
yéntemi ISO/IEC 19752 i

Ricoh Turkey Baski Cozimleri
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